





Sistema a 3 SENSORI .'.

per il rilevamento degli squilibri
TRI
S3NSOR "%

gjstemad
ideale

« NO non necessita di vincoli meccanici
«S| & stabile di per sé
« S| laforza centrifuga dello squilibrio si scarica tutta sui sensori
«SIl losquilibrio & completamente misurato
*SI con ogni tipo di ruota, anche di grandi

dimensioni o grande larghezza, i risultati

sono sempre perfetti

Design
esclusivo

FASEP!

TRI
S3NSOR &%

La meccanica Fasep,

vista dall’alto

ein esploso,

con i 3 sensori in evidenza.

Il Sistema di Equilibratura FASEP
TriSensor +IFS: semplicemente ineguagliabili!

Albero a FLANGIA INTEGRATA (IFs)

per un perfetto centraggio

INTEGRATED
FLANGE
SHAFT

* S| laflangia & parte integrante dell'albero
» NO non necessita di essere smontata
» NO sporcizia e usura
*S| elimina le tolleranze di accoppiamento
* S| migliora drasticamente

la precisione di centraggio

La flangia a campana e
integrata con I'albero.

Non & necessario montarla.
Nessuna tolleranza di
accoppiamento.

@ La molla posteriore
per l'uso del cono interno
& integrata nell'albero.
Non é necessario montarla
ed é protetta dallo sporco,
facilitando l'operatore
al momento del
montaggio della ruota.

@ Cono interno.

Il centraggio
€ assolutamente
facile e preciso.

Nessun
[=] =] accopplamento
R -flangia:
f albero-
] preas'one

_dicentraggio!

y

APS 2
Posizionamento rapido
e preciso della ruota.

s
AUTOSELECT 2
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Novita di G3.EXTREME:
« Controllo elettronico del motore (inverter)
« Utilizzo di motore trifase silenzioso e potente
- Tempo di ciclo molto rapido
(avvio, frenata e posizionamento
automatico della ruota in 5,5 sec.)
- Sistema di posizionamento automatico
APS2 piu rapido e preciso, gestibile da
tastiera o da pedale del freno
- Freno elettromagnetico di stazionamento
di serie
- Funzionamento trasparente a 50-60Hz
(con il motore a controllo elettronico I'albero

G3.EXTREME LED-LIGHT

La nuova tecnologia G3.EXTREME prevede una serie
di miglioramenti tutti volti alla riduzione dei tempi di lavoro.

Ruota NON illuminata

NEW

o
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K gira sempre alla stessa velocita).

AUTOSELECT 2
Funzione Autoselect
migliorata e potenziata.

Ruota illuminata con LED-LIGHT
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VIDEOTRONIC V788 CAYMAN

DOTAZIONE STANDARD

DOTAZIONE OPTIONAL * Display

AMSF-HD
Pro Bike

Kit Albero
motocicli 14 mm.

AMSF-10
Albero moto
10 mm.

AMSF-18
Albero moto
18 mm.

FUL-HD
Flangia Universale
autocentrante

KF
Kit fuoristrada
e furgoni

¢ Alimentazione elettrica
* Potenza motore

* Potenza assorbita

¢ Velocita di rotazione

* Diametro cerchio

¢ Diametro ruota (max) con copriruota
¢ Larghezza ruota (max) con copriruota
¢ Peso ruota (max)

e Tempo di equilibratura

* Precisione

¢ Risoluzione Angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE

220V 50-60Hz 1Ph

50 W

400 W

98 RPM

8" (200 mm) - 26" (650 mm)
34" (850 mm)
16" (415 mm)
90 Kg (198 Lbs)
4-15s.

1gr.

256 posizioni
(precisione 1,4 gradi)
LCD 22” TOUCH

* Setup utente

* Programma cerchi in lega

o Start - stop automatico

* Ottimizzazione

¢ Autotaratura - Autodiagnosi

* Programma moto

¢ ALU-SE Applicatore elettronico pesi adesivi

* SPLIT Pesi nascosti

* AFC Calibrazione automatica delle flange

* MARS Minimizzazione automatica residuo statico
¢ ASF Funzioni speciali ALU

¢ APS2 Sistema di posizionamento automatico
¢ EMS Sistema di misura esterno

*3D.Scanner Misura rotondita e deriva

3D Touchless System Misura automatica ruota
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A= 300 mm
B=1080 mm
B1=780 mm

C=1070 mm
D= 1770 mm
D1= 1530 mm

E= 1310 mm
E1= 1680 mm
E2= 1380 mm

SBC
Set Boccole
centraggio

FC

Flange

di centraggio
4/5 fori

ULTERIORI ACCESSORI SU

<

Rivenditore autorizzato

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito

www.fasep.it

E2

»

E1

FASER

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

m@dia in COMUNICAZIONE GRAFICA 055 8432028

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento.



