BALATRON B350 TITAN

LKW - Rader
unkompliziert

Auswuchten mit
dem SMART LIFT!

AUSWUCHTMASCHINE

Sensoren System
VQI 3-Sensoren Technik

VQlI 3 sensors system

3D-Kontrollbildschirm
mit wenigen

Funktionstasten fiir eine
einfache Bedienung

Ablagefach fiir
Gewichte (7), Konen (4)
und Werkzeug (1).

Automatischer Messarm
einmessen der Raddaten
und anbringen der

Gewichte.

IFS System Integrierter
Motorschaft fiir bessere
Zentrierung

SMART LIFT

Pneumatischer Radheber

FASER-

LKW Auswuchtmaschine
mit SMART Lifter B350 ist eine
Platzsparende, Prazisions-

LKW und PKW Auswuchtmaschine
B350 hat einen Integrierten
Radheber fir eine einfache und
sichere Montage and Flansch

Sie bendtigen lediglich 1,5m Platz! WVERSY

JEMAND, DEM DU VERTRAUEN KANNST.
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STANDARD ZUBEHOR

ZUBEHOR OPTIONAL

e 2M3593
Kit 5 Radbolzen 945
Flansch KFC-S

* 3M685
Radschutzbogen

*KF
Off-Road und LLKW Kit

* 2M2762
Konen Glocke

e 2M2364
LKW Konus
198mm - 225mm

Vertragshaendler
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Fiir weitere Information
tiber dieses oder andere
Produkte, Besuchen Sie

www.fasep.it

TECHNISCHE DATEN

e Stromversorgung 220-380v 50-60 Hz 3Ph

* Motorleistung 200 W

¢ Auswucht Frehzal 82-98 RPM

¢ Felgen @ 8" (200 mm) - 26" (650 mm)
* Radbreite max 34" (850 mm)
* Radgewicht max 200 Kg (440 Lbs)

¢ Auswuchtmesszeit 10-25s.

e Prazision 2 gr. (Cars) - 20 gr. (Trucks)

¢ Display LED

FUNKTION

* Mess-Einheit

¢ Display Anzeige Schritte

*Wert Angaben fiir innen und aussen
¢ Auto Kalibrierung- Selbstdiagnose

o Statistik

°FCC schneller Kalibriertest

*ALU-SE Gefiihrte anbringung der Klebegewichte OPTIONAL
eSPLIT  Splitt Funktion

*MARS Automatische verringerung der statischen Unwucht

*Dimension
mm 1170+1530 x 872 x 1248h

1170 mm

[

*Verpackung
mm 1130 x 850 x 1500h

* Gewicht
brutto 210 kg
netto 180 kg
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FASEP 2000 s.r.l.

Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it
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