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RNE.1618

PRESS PRO

Dispositivo Pneumatico Universale RASE.2131.T

Attrezzatura pneumatica ausiliaria PRESS PRO che assiste l'operatore durante

il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate o particolarmente difficili come le «Run-Flat».
Tale dispositivo adotta soluzioni tecniche innovative e brevettate che evitano di dover
utilizzare la leva durante lo smontaggio del secondo tallone.

Generalmente fornito completo di secondo pressore flottante HELP ROLLER PRO.
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UTENSILE ALZA TALLONE 31"’1’]5')
Lo speciale utensile alza-tallone brevettato del PRESS PRO permette di evitare

I'utilizzo della leva durante lo smontaggio del tallone inferiore del pneumatico,

eliminando cosi ogni rischio di danneggiamento del cerchione

ed aumentando il comfort di lavoro dell'operatore.

SERRAGGIO RUOTA

Il cono di spinta, fornito di serie, facilita I'inserimento delle griffe tra pneumatico

e cerchione durante il serraggio esterno di ruote ribassate o particolarmente difficili.
Utilizzato anche come sicurezza nelle versioni t.i. durante il gonfiaggio rapido

di pneumatici tubeless.

INGRASSAGGIO ED INSERIMENTO LEVA

Utilizzare il rullo HELP ROLLER PRO per premere sul pneumatico in prossimita

dell’'utensile al fine di ottenere spazio sufficiente per eseguire le operazioni di ingrassaggio
del tallone superiore e di inserimento leva.
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SMONTAGGIO TALLONE SUPERIORE

Premere sul pneumatico con l'utensile del PRESS PRO in posizione opposta all’area
di inserimento della leva per facilitare la salita del primo tallone sulla torretta

dello smontagomme. Successivamente, ruotare |'autocentrante, completando cosi
lo smontaggio del primo tallone.
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SMONTAGGIO TALLONE INFERIORE &

Posizionare |'utensile a forchetta brevettato sul bordo inferiore del cerchione.
Sollevare il dispositivo a livello del bordo superiore del cerchione e ruotare I'autocentrante
accompagnando manualmente la fuoriuscita del pneumatico.

MONTAGGIO PNEUMATICO

Per il montaggio del tallone superiore, posizionare 'utensile del PRESS PRO vicino al rullo
dell'HELP ROLLER PRO. Abbassare i pressori fino al raggiungimento del canale del cerchio.
Ruotare I'autocentrante accompagnando il movimento del braccio flottante

fino a montaggio ultimato.
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PRESS PRO

. .. . . * Pressione di esercizio 7-10 Bar (100-145 psi)
Dispositivo Pneumatico Universale « Peso netto PRESS PRO 66 kg (145 Ibs)
* Peso netto PRESS PRO & HELP ROLLER PRO 72 kg (160 Ibs)
RNE.1617 RNE.1618
PRESS PRO + HELP ROLLER PRO PRESS PRO + HELP ROLLER PRO

VERSIONI

Approvato da Michelin e Bridgestone, il dispositivo ausiliario
s PRESS PRO ¢ applicabile su tutta la gamma di smontagomme
B FASEP per auto ed é disponibile nelle seguenti versioni:

*+SA042 PRESS PRO per RKE.1412

*SA056 PRESS PRO per RNE.1612
PRESS PRO per RNE.1617

* SA124 PRESS PRO per RNE.1618

*«SA045 PRESS PRO per RAE.2102
PRESS PRO per RAE.2102.Racing

PRESS PRO per RAE.2108
PRESS PRO per RASE.2115
Max 1930 mm (76") Max 2100 mm (83") perRAS
< SA050 PRESS PRO per RASE.2124
PRESS PRO per RASE.2142
RASE.2115 RASE.2125
PRESS PRO + HELP ROLLER PRO PRESS PRO + HELP ROLLER PRO

SA044 HELP ROLLER PRO SA100 KITAl

Max 1820 mm (72") Max 2025 mm (80”)




