
A
SSETTO

 R
U

O
TE

W
H

EEL A
LIG

N
M

EN
T

EQ
U

ILIB
R

A
TU

R
A

W
H

EEL B
A

LA
N

C
IN

G
SM

O
N

TA
G

O
M

M
E

TIR
E C

H
A

N
G

IN
G

PED
A

N
E E PO

N
TI SO

LLEV
A

TO
R

I
LIFTERS &

 LIFTIN
G

 PLA
TFO

RM
S

PR
O

D
O

TTI V
A

R
I

M
ISC

ELLA
N

EO
U

S PR
O

D
U

C
TS

69

Made in Italy since 1969.

STANDARD

QLS
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V548VIDEOTRONIC V548 NUVI
EQUILIBRATRICI AUTO CAR WHEEL BALANCERS

G6.SMART
SCOPRI DI PIÙ 
SU V548
LEARN MORE 
ABOUT V548

L’equilibratrice video compatta.
The compact video balancer.

ALU-SE 
Sistema elettronico 
per la misura e l’applicazione 
guidata dei pesi adesivi
Automatic input/gauge to 
measure and apply stick-on weights

Monitor LCD 19” a colori. 
Tastierino a 8 tasti 
con comandi a icone.
LCD 19” monitor.
8 buttons key pad with icons.

Vani portapesi (6), portaconi (3) 
e portautensili (2).
Compartments for weights (6), 
cones (3) and tools (2).

V548.G4.K.ULK

Unità di controllo PC 
con uscita USB
PC Control Unit with USB port

Portaflange (4).
Flange holder (4).

SISTEMA FASEP 
di EQUILIBRATURA

FASEP WHEEL 
BALANCING SYSTEM

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

Pag. 40Tri-Sensor

IFS
Gruppo motore-flangia 
integrato.
Integrated-flange shaft system.

Equilibratrice computerizzata auto-
matica. Adatta per ruote da Vettu-
ra, SUV e Furgone. Elettronica 16 bit 
G4.EASY (controllo elettronico del 
motore). Motore trifase con con-
trollo elettronico (inverter).

Computerized automatic wheel bal-
ancer. Suitable for Car, Vans, SUVs 
and Light Trucks wheels. G4.EASY 16-
bit high-tech electronics (electronic 
motor control). 3Ph Motor with elec-
tronic control (inverter).

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
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Carter con partenza 
automatica alla 
chiusura. Minimizza gli 
ingombri in profondità.
Safety cover with automatic 
start-stop when closed. Reduce 
dramatically space requirements.

OPTION

• Alimentazione elettrica / Power supply	 220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	 90 W
• Potenza assorbita / Power Source	 max 200 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	 98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	 8” (200 mm) - 26” (650 mm)
• Diametro ruota / Wheel diameter	 34” (864 mm)
• Larghezza ruota / Wheel Width 	 max 16” (415 mm)
• Peso ruota / Wheel Weight	 max 75Kg (166 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	 8 - 15 s.
• Precisione / Accuracy 	 1 gr.
• Risoluzione Angolare / Angular accuracy	 256 posizioni
• Display / Monitor	 LCD 19”
• Livello rumore / Noise	 < 70 dB (A)
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SONAR 
Sistema di misura esterno 
automatico.
External automatic measuring 
system.

LASER 
Sistema per la misura e 
l’applicazione guidata dei pesi
con puntamento LASER.
Laser pointer 
to ease 
application of 
adhesive weights.

OPTION
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http://connect.fasep.it/landing/docservice.php?id=V548CatGen



