
B212BALATRON B212 NANO
AUSWUCHTMASCHINE

Die neue 
Generation der 
Ultra-Kompakten.
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3D-KONTROLLBILDSCHIRM 
mit wenigen Funktionstasten 
für eine einfache Bedienung.

VQI
nahezu ideale mechanische
Verbindung mit drei Sensoren.

3 Sensoren System

In ihrer besonders kompakten 
Form bietet die B212 alle Basisfunktionen 
für ein genaues und sicheres Auswuchten. 
Das platzsparende Design, in dem alle wichtigen 
Funktionen enthalten sind, erlaubt perfektes 
Auswuchten von jeder Art von Rad.

Jemand, dem du vertrauen kannst.

Ablage fuer Gewichte und 
Werkzeug (7).

ALU-SE
Elektronischer Messarm mit 
Klemmeinrichtung zum sicheren 
platzieren der Klebegewichte.

IFS SYSTEM
Motorbaugruppe mit integriertem
Wellen - Flansch für eine perfekte
Rad - Zentrierung.

Flansch- und Konenhalter (4).



FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

B212

•Maße
 mm 1110 x 510 x 990h

•Verpackung
 mm 900 x 500 x 1120h

•Gewicht
 brutto: 70 kg - netto: 59 kg

510 mm 1180 mm

•Elektrischer Anschluss 220V 50-60Hz 1Ph
 
•Motorleistung 50 W
 
•Energieverbrauch 60 W
 
•Messdrehzal (U/min.) 98 RPM
 
•Felgendurchmesser (Zoll) 8” (200 mm) - 26” (650 mm)
 
•Raddurchmesser (Zoll) 34” (850 mm)
 
•Felgenbreite max 16” (415 mm)
 
•Radgewicht max 75Kg (166 Lbs)
 
•Messzeit (s) 8 - 15 s.

•Auswuchtgenauigkeit 1 gr.

•Automatischer Start/Stop

•Selbsteinstellung / Selbstdiagnostik

•Statistik

•SPLIT Hinter Speichenplatzierung

•STOP-ON-TOP Automatisches Eindrehen des Rades in die 12Uhr Pos.

•FCC Schneller Kalibrierungscheck

•ALU-S ALU Spezial - Funktion

•ALU-SE Elektronischer Messarm mit Klemmeinrichtung

•MARS Laufruhenoptimierung

www.fasep.it
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FUNKTIONEN

MAßE

ZUBEHOER - OPTIONAL

STANDARD - ZUBEHOER

•FUL-HD
Selbstzentrierender 
Universal-Flansch

•KF
Konen - Kit Jeep
und Lieferwagen

•SBC
Zentrierkonen - Set

•FC 
Zentrierflansch
für 4/5 Löcher

•AMSF-HD - Pro Bike
Konen-Kit fuer Motorrad 14 mm

•AMSF-10
Welle und Konus 
für Motorrad 10mm

•AMSF-18
Welle und Konen
für Motorrad 
18 mm

•Standfuß, 
der eine Festmontage 
erübrigt.

•9M1343
Gewichtezange
Standard

•Carter / 

Vertragshaendler
Fuer weitere
Informationen und produkte
finden Sie auf


