ACHSMESSANLAGEN

Innovativer Touchless WIRELESS
COMMUNICATIONS

Achsvermessungs-Roboter

(Berlihrungsloses Messsystem)

FASEP
CAMERA SYSTEM

WINDOWS 7
COMPATIBLE




Kunstliches
Auge fur

die 3D Analyse
vom Fahrzeug

Prazises,
Stabile und
Wiederholbare
Messungen.

KAMERASYSTEM

Kameras in
automatischer
Positionierung
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Das ist die Zukunft!

CONCERT . I

NO CONTACT
ZUR HEBEBUHNE
WIRELESS VERSION

FASER ~

Die neue NO CONTACT FASEP-Technologie
fiihrt wichtige Neuerungen ein:

¢ Keine Radklammern erforderlich

¢ Keine Felgenkompensation erforderlich

* Messgenauigkeit ist vergleich mit der Infrarot
Technologie und ist besser als das tradiotionelle 3D
Messsystem

e Automatische Positionierung der Kameras

e Automatisches Korrigieren und nachjustieren wenn
die Hebeblhne bewegt wird.

CAMERA
SYSTEM

CONTROL
SYSTEM




CONCEPT.IK

NO CONTACT

KEINE BERUHRUNG UBER
DIE FAHRZEUGGRUBE
WIRELESS VERSION

DIE WICHTIGSTEN
MOGLICHEN MESSUNGEN

* Hauptmessungen

e Gesamtspur

e Einzelspur

e Sturz

¢ Nachlauf

¢ Spurdifferenzwinkel

FASER ~

e Kiinstliche 3D Analyse vom Fahrzeug

e Automatisches verfolgung beim Bewegen der Rader

* Hohere Genauigkeit der Messung als beim 3D System

» Keine Fehler durch falsches anbringen der Radklammern
® Prazise, Stabil, akurat und immer wieder wiederholbar

¢ Keine lastigen Service Anrufe mehr wegen defekten Radklammern
oder heruntergefallenen Sensoren

* Achmessanlage ist verwenbar an JEDER Hebebihne und Gruben

e Entworfen um Ihre Arbeit zu erleichtern und Ihrem Unternehmen
ein neues Image zu geben

50%
schneller
als 3D-Systeme

20%
schneller

als das Kontakt
Fasep System

2 verfigbare
Versionen
1. wi-fi

mit automatischer Ladebatterie

2. mit

Stromversorgungskabel

und der Dateniibertragung
Uiber das Kabel

WINLOGIC:
einfach und intuitiv.

Winlogic revolutioniert die
Ubliche Benutzeroberflache
und vereinfacht die
Bedienung bis zum Maximum
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Minimaler
Bedienereingriff

Automatische
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des Hgbens




NO CONTACT

Minimaler
Seitenraum
erforderlich }

Kompatibel
mit jedem
Hebesystem
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MOGLICHE MESSUNGEN

* Gesamtkonvergenz
 Rechts- und Linkshalbkonvergenz

* Achse driicken(automatische Kompensation)

¢ Neigung oder Radsturz

* Steigende Haufigkeit

¢ Inzidenz (direkte Regulierung)

* Steigungsneigung

¢ Simultane Konvergenzeinstellung

¢ Inzidenzneigung

¢ 20 ° Divergenz (nur mit elektronischen Platten)
* Lenkwinkel (Max)

¢ Off-Center(automatische Kompensierung)

¢ Winkel enthalten

FUNKTIONEN

¢ Parametrische Datenbank

¢ Unendliche Kundendatenbank
*Zoom

¢ Selbstkalibrierung - Eigendiagnose

¢ Erweitertes Diagnoseprogramm

* Vorpriifungsbericht

¢ Bilddatenbank

¢ Wichtige Informationen der Sensoren
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WIRELESS

technology

* Stromversorgung
* Maximale Leistungsaufnahme
¢ Raddurchmesser
* Messgenauigkeit
* MESSFELD
° Gesamtkonvergenz
* Teilkonvergenz
* Neigung
¢ Inzidenz
* Winkel inklusive
* Lenkwinkel ()
¢ Personal computer
* Monitor
¢ Externe Schnittstelle
* Kapazitat

NO CONTACT

200-240V 50-60Hz
max 500 W
10-30"

0,01° - 0,3mm

+20°
+20°
+20°
+30°
+40°
+80°

Intel Core i3

19,5 LCD

USB+GIGA ETHERNET
Standard 750kg

Heavy Duty 1000kg
Elektronisch 3500kg

¢ Verfiigbare Sprachen

23

MAXIMALE FUNKTIONEN (FULL OPTION)

¢Bilddatenbank

*Kundenarchiv

e Vorpriifungsseiten

¢ Auswahl des Druckformats

¢ Reset-Funktion

*Variable Toleranzen bei Fahrzeughéhe
¢ AussetzungsmaBnahmen (Jack & Hold)
*Konvergenzkurve

*VW-Audi Kurvenanpassung

¢ Einstellung der Motorhalterung

¢ Flache Differenzkompensation

¢ Lenkung bei 10 gr

¢ Lenkungsmitteneinstellung ("

lhr Autorisierter Handler

Website besuchen

Fiir jedes weitere Detail
kénnen Sie gerne unsere

www.fasep.it

(1) erfordert VPE-Ausristung (elektronische Platten)

L: 4000+6000 mm
H: 2450+2600 mm
A:3900+4400 mm
A1:2000+2200 mm

FASER

FASEP 2000 s.r.l.

Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

CA 055 8455394
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Die Firma behilt sich die Méglichkeit vor, jederzeit und ohne Vorankindigung Produktionsanderungen vorzunehmen.



